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Houtskeletbouw duurzame bouwmethode

Steeds meer woningen als houtbouw uit de fabriek

Houtskeletbouw (HSB) is duidelijk in opkomst en dat is niet voor niets. Deze bouwmethode heeft een aantal
belangrijke voordelen. Ten eerste de duurzaamheid. Hout is een hernieuwbaar en milieuvriendelijk
bouwmateriaal, wat betekent dat het gebruik van hout in projecten kan helpen om de COZ2 footprint van
gebouwen te verminderen.

Houtskeletbouw is bovendien een snelle en efficiénte manier van bouwen: het bouwproces wordt versneld en
de kosten worden verlaagd. Daarnaast is deze manier van bouwen geschikt voor zowel huizen als
appartementen. Hout heeft isolerende en vochtregulerende eigenschappen waardoor gebouwen en ruimtes van
hout een warm en prettig woon- en werkklimaat bieden.
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Woningen uit de fabriek

Steeds meer aannemers en ontwikkelaars hebben een fabrieksmatig concept van bouwen ontwikkeld.
De concepten hebben als voordeel de snelheid, betaalbaarheid en duurzaamheid. Daarmee gaan de
bouwers de bouwopgave te lijf en spelen zij in op de huidige vraag: het oplossen van het woningtekort.
Casco’s van grondgebonden woningen kunnen veelal in één dag neergezet worden. De bouwtijd wordt

bij de meeste concepten aanzienlijk verkort.

Heijmans

Bijvoorbeeld Heijmans die met het product
Heijmans  Horizon  fabrieksmatige  hout-
skeletbouw woningen maakt die CO2 neutraal
en natuur inclusief zijn. Ook hebben zij een
concept met tijdelijke woningen ontwikkeld,
Heijmans One.

Plegt-Vos

Plegt-Vos heeft een Slimme Huizenfabriek
gebouwd: de eerste en enige volledig
gerobotiseerde fabriek wvoor de jaarlikse
productie  van  duizenden  kant-en-klare,
duurzame woningen en woningcomponenten. De
fabriek verlaagt de CO2-uitstoot met 35% tot
mogelijk 80% (onderzoek van TNQ). Het betreft
een hybride fabriek, er wordt zowel met
betonnen als houten casco’s gewerkt.

RC Panels

Het bedrijff RC Panels is gespecialiseerd in
gevels. Ze monteren in een zeer korte tijd een
nieuwe schil om de woning (nieuwbouw of
renovatie). In hun fabriek maken ze de panelen,
compleet met ramen en deuren. De afwerking
naar keuze in steenstrips enfof sierpleister
gebeurt er ook.

Wat is houtskelethouw?

Houtskeletbouw (HSB) is een bouwmethode
waarbij een houten draagconstructie (frame of
skelet) wordt toegepast in een gebouw. Stijlen
zijn met elkaar verbonden en vormen samen een
skelet waarop de vloeren, wanden en het dak van
het gebouw worden geplaatst. Vaak komt een
combinatie met een meer traditionele

constructieve bouw van beton of kalkzandsteen
voor, waarbij de gevelelementen HSB zijn.

BAM Wonen

Ook BAM Wonen heeft een nieuw
woningconcept: Flow. Dit heeft hout als duur-
zame basis en wordt off-site gebouwd. Tijdens
het in elkaar zetten van de woning maakt BAM
gebruik van droge verbindingen, zodat de
woning later ook weer uit elkaar kan worden
gehaald. Hergebruik van materialen is een
duurzamer dan het maken van een volledig
nieuw product.

Van Wijnen

Van Wijnen heeft met Fijn Wonen ook een
dergelijk concept ontwikkeld. Door modulaire
componenten in verschillende architectuur-
stijlen kunnen er gevarieerde woonwijken
ontstaan. De woningen kunnen binnen 15 dagen
woonklaar worden opgeleverd.

Wat is CLT?

CLT is de afkorting van Cross Laminated Timber
en wordt ook wel kruislaaghout genoemd.
Meerdere lagen houten planken worden
kruislings op elkaar gelijmd/samengeperst tot
een massief paneel. De houtvezels liggen
kruislings op elkaar en daarom is het materiaal
erg sterk en stabiel. CLT-vloer-, wand- of
dakelementen worden steeds vaker toe :
bij houtskeletbouw. In dat geval is dus sprake
van een houten constructie waarbij verdere
binnenwanden en de gevels uit HSB-elementen
bestaan.




TOTAL ENGINEERING

Wat doet Vibes aan HSB?

Vibes werkt voor diverse opdrachtgevers in de HSB-sector. Ze kiezen voor ons vanwege onze kennis
van bouwen met HSB en modelleren. Wij beschikken bovendien over kennis van Tekla Structures. Deze
software maakt het mogelijk om kwalitatief hoogwaardige 3D-modellen van houtconstructies te
maken. Wesley Daggenvoorde: “"We bouwen in de modelleersoftware de HSB-elementen helemaal op,
zoals ze ook uiteindelijk gemaakt worden. Alle regels, staanders, isolatie, platen, folies etc. worden
heel precies in het model gezet. Daarbij moeten ook alle verbindingen goed gezet worden en
bijvoorbeeld nagellijnen (waar genageld gaat worden). De software voorziet in het produceren van
tekeningen, stuklijsten en productiegegevens. Een export uit Tekla wordt direct verzonden naar een

robot in de fabriek die daarmee de juiste instructies krijgt om bouwelementen te maken."

Om een grotere mate van efficiéntie te behalen
wordt de fabricage van HSB-elementen steeds
verder geautomatiseerd. Wat dit betekent voor
onze modellen vertellen Ramon Schijven en
Wesley Daggenvoorde aan de hand van de
verschillende fasen in het werkproces. "De
machine-aansturing vraagt erom dat je je
bewust bent van wat je in het model zet. Je
houdt hierbij rekening met de mogelijkheden en
de beperkingen van zowel de productielijn als de
programma's.

Des te eerder in het traject je hier rekening mee
houdt, des te meer je kan optimaliseren om zo
het handwerk te verminderen. In principe dient
alles dat nodig is voor het productieproces en
bestellingen in het model te is voorElk uniek
onderdeel, met of zonder bewerking, krijgt een
uniek nummer. Deze nummers worden gebruikt
door het hele proces. Hiermee worden de
bestellingen gedaan en daarna kan het frame in
elkaar worden gezet met assistentie van de
machine.
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Vervolgens worden de binnenplaten op het
frame geplaatst en worden deze op de
gemodelleerde nagellijnen vastgeschoten aan
het frame. De nagellijnen in het model definiéren
waar, met welke schietkop en met welke
tussenafstanden de platen vast geschoten
moeten worden. Hetzelfde gebeurt voor de
platen aan de buitenzijde en het regelwerk.

Als laatste worden de steenstrips geplaatst.
Hiervoor moet de robot informatie krijgen over
de steenposities en afmetingen, maar ook hoe
de lijmlaag aangebracht moet worden.
Afhankelijk van de variatie in het ontwerp of het
patroon kan dit erg arbeidsintensief zijn of
eenvoudig te genereren. In het voortraject moet
worden bedacht welke steenafmetingen met de
machine geplakt kunnen worden en welke
handmatig moeten worden toegevoegd.”

Ramon Schijven




TOTAL ENGINEERING

Hendriks Coppelmans

Het project betrof 28 huurwoningen en een
appartementengebouw in  Boekel en 17
huurwoningen in Berkel-Enschot. De woningen zijn
zogenaamde nul-op-de-meter woningen. Deze
woningen hebben een gunstige huurprijs doordat
Hendriks Coppelmans conceptmatig bouwt: de
Budget Rijwoning. Dit zijn woningen met een
slimme woonplattegrond, die door een doordachte
bouwmethode met prefab-elementen snel
gebouwd kunnen worden. Hendriks Coppelmans
zorgde voor het bouwkundig, installatie- en
constructiemodel. Vibes werkte vervolgens alle
HSB-elementen uit. “Daarbij houden ze rekening
met onze specificaties,” vertelt Thomas Roulleau,
projectcodrdinator  serviceteam en  hout-
constructies van Hendriks Coppelmans, “zoals
houtzwaartes en de opbouw van de wanden. "

Voordelen

Duurzaam

Hout is als product hernieuwbaar en neemt bij het
groeien CO2 op. Ook kan hout gemakkelijk worden
gerecycled en hergebruikt.

Snel

Bouwen is sneller dan bij het gebruik van traditionele
bouwmaterialen. Dit kan ook leiden tot lagere
bouwkosten.

Heijmans

Parijsch is een nieuwe wijk in Culemborg. Een
onderdeel ervan zin de 47 zogenaamde
Horizonwoningen. Deze woningen zijn een
concept van Heijmans. Ze worden 100% CO2-
neutraal geproduceerd in de fabriek van
Heijmans en zijn gemaakt wvan natuurlijke,
biobased materialen zoals hout. Sjoerd Ensink is
vanuit Vibes bezig met dit project. “We moesten
de binnenzijde handmatig modelleren en wel op
zo'n manier dat dit ten goede kwam aan het
concept. We hebben het VO van de architect op
een slimme manier ingepast in het concept van
de Horizonwoningen.” De woningen worden als
één pakket op de bouwplaats aangeleverd,
zodat de daadwerkelijke bouw een korte
doorlooptijd kent. “Daarom moeten we aan de
voorkant meer voorbereiden,” aldus Sjoerd.

Energiezuinig

Houten gebouwen hebben een uitstekende
isolatiewaarde en kunnen worden uitgerust met
energie-efficiénte installaties. Deze combinatie
resulteert in een energiezuinig gebouw.

Wooncomfort

De thermische isolatie en  bijbehorende
luchtdichtheid zorgen voor weinig kou en tocht.
Samen met de warme uitstraling en akoestische
eigenschappen levert dit een comfortabele woning

op.

Reaching v« together

Meer weten?

Wilt u meer weten over HSB? Wij vertellen u
graag over onze ervaringen. Neem contact met
ons op:

BUILDING ENGINEERS

Zutphenseweg 55
7418 AH Deventer
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Tel: +31(0)570 64 00 34
E-mail: info@vibes.nl
www.vibes.nl




